Vario

Drehtiir-Versionen

Hinged Door Versions

Modéle pour portes d battants
Dracideur modellen

Versione per ante incernierate

Version extraccion manual,
para puerta bisagrada

Montage an
Tiiranschlag-Seite

Mounting to side-wall
with concealed cup-hinges
Montage coté porte (Charniéres)

Montage tegen de
deurscharnier-zijde

Montaggio laterale con
cerniere a scomparsa

Montaje en el panel
lateral con bisagras

Bohrschablone nicht malistabsgetreu!

Drilling template not to scale!

Montageanleitung - Bitte aufbewahren

Installation instructions - please retain

Conserver les instructions de montage, s.v.p.

Montagehandleiding goed bewaren

Si prega di conservare le istruzioni di montaggio

Por favor conserve estas instrucciones de montaje

Modification for mounting fo opposite side-wall
Modification pour montage coté droit

Vorbereitung fiir Montage an gegeniiberliegende Seitenwand.

Voorbereiding .b.v. montage tegen de tegenoverliggende zijwand

Modifica per montaggio sul lato opposto

Preparacion para el montaje en el panel lateral derecho

Montage gegeniiber der
Tiiranschlag-Seite

Mounting o side-wall without

hinges, or with “knuckle hinges”

Montage coté droit
opposé aux charniéres

Montage tegen de zijde
zonder deurscharnieren

Montaggio laterale senza cerniere

Montaje en el panel
lateral sin bisagras

Nur handelsiibliche, wasserldsliche
Reinigungsmittel benutzen, keine aggressiven,
schevernden Mittel verwenden.

Use only standard water-soluble cleaning agents.
Do not use aggressive or scouring agents!

Utiliser uniquement des nettoyants courants
solubles d I'eau, ne pas utiliser de nettoyants
agressifs récurants.

Gebruik vitsluitend in de handel gebruikelijke,
in water oplosbare schoonmaakmiddelen,
gebruik geen agressieve, schurende middelen.

Utilizzare solo comuni detergenti in commercio,
solubili in acqua. Non utilizzare prodotti
aggressivi e abrasivi.

Utilizar exclusivamente limpiadores solubles
en agua, de venta habitual.
No utilizar agentes corrosivos ni agresivos.
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