
DATOVÝ LIST PRODUKTU 9940-001 / 4007126026903

 

HAILO TP1

Inovativní a bezpečné řešení pro provádění

renovací a výzdoby ve schodišťovém prostoru.

Možnost použití jako pracovní plošina nebo jako

základna pro skládací schůdky a stupňové

žebříky až se 4 stupni.

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

Možnost použití jako pracovní plošina nebo

jako základna pro skládací schůdky a stupňové

žebříky až se 4 stupni

Možnost použití na vetšine prímých a tocitých

schodišt

Pracovní plošina ze sítotiskové desky s

protiskluznou úpravou

2 integrované úchyty v pracovní plošine pro

snazší prenášení a jednoduché uložení

Teleskopické kolejnice a patky umožnují

pružnou úpravu výšky,  prípadne hloubky

stupnu pomocí rychlouzáveru

4 patky s vrstvou soft grip pro optimální stabilitu

a neklouzavost na ruzných podlahových

krytinách

Integrovaná vodováha pro snadné vyrovnání

plošiny

Dvourucní bezpecnostní odblokovací systém

DALŠÍ VÝHODY VÝROBKŮ

Stabilní hliníkový rám

Možnost použití ve vnitrním a venkovním prostoru

Obzvlášte úzká konstrukce (6 cm) umožnuje  odstavení v

každém koutu

Dodává se smontovaná pro použití bez dalších úprav

Jednoduchá a bezpecná manipulace

 

Hailo-Werk · Daimlerstraße 8 · 35708 Haiger · Germany · Tel: +49 (0) 2773/82-0 · Fax: +49 (0) 2773/82-1239 · info@hailo.de · www.hailo.de



DATOVÝ LIST PRODUKTU 9940-001 / 4007126026903

Nosnost až do 150 kg
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovní plošina

Nastavení schodů

Pro citlivé podlahy

Protiskluzové nohy

Materiál Hliník / dřevo / umĕlá hmota

Rozměry (VxŠxH) 93 x 75 x 6 cm

Rozměry otevřený (VxŠxH) 54-80 x 75 x 100-120 cm

Hmotnost 9,0 kg

Zatížitelnost 150 kg
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